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一、慨况

屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离，以控制电场、磁场和电磁

波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲，就是用屏蔽体将元部件、

电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来，防止干扰电磁场向外扩散；

用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来，防止它们受到外界电磁场的影响。

因为屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内

部电磁波均起着吸收能量（涡流损耗）、反射能量（电磁波在屏蔽体上的界面

反射）和抵消能量（电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场，可抵消部分干扰电

磁波）的作用，所以屏蔽体具有减弱干扰的功能。

（1）当干扰电磁场的频率较高时，利用低电阻率的金属材料中产生的涡流，形

成对外来电磁波的抵消作用，从而达到屏蔽的效果。

（2）当干扰电磁波的频率较低时，要采用高导磁率的材料，从而使磁力线限制

在屏蔽体内部，防止扩散到屏蔽的空间去。

（3）在某些场合下，如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时，

往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。

二、技术指标

为了保证试验和测量值，屏蔽室达到下面的指标。
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采用 50mm 厚的双层镀锌特制屏蔽板(每侧钢板厚度不小于 0.426mm，观察

窗采用夹丝屏蔽玻璃（2 米长*1 米高）, 屏蔽玻璃的高度下部与控制台面平行，

该设计外观大方美观,对试品及设备一目了然，地板采用复合木地板。

控制室内电器照明系统：

1、工作区域采用无电磁干扰的 LED 灯具照明。

2、照明控制选用开关箱，开关控制。

3、屏蔽室内配置开关插座，合理安排灯具开关、插座、数量及位置，以确保照

度达到要求。

六；波导窗及通风系统

本方案选用六角形波导 300×300，孔距 4.2mm 的波导窗 2 只。

在波导窗上安装强制进出通风扇，实现屏蔽室内外的空气交换。采用 1 进风，

1 出风的方式，安装位置在控制室内

七、接地系统

地线要确保单独接地，不能与车间的接地系统连接，即用绝缘地坪隔离和

单独打接地极的单点 接地要求接地电阻不大于 0.5Ω。地线材料与工程施工由

需方负责，供方提供图纸与技术指导。

八,屏蔽门结构

1.屏蔽大门结构：

门框充气铍青铜片接触型屏蔽门(门框内采用圆角形气囊，我们采用的

是军用橡胶布合成气囊厚度为 2mm)，门页四周及两侧有铜带，门樘中间是

钢板加铝塑板复面。屏蔽大门背后及移动大门内侧装潢全部采用夹芯彩钢板

塑板。屏蔽门框及屏蔽门的主结构由槽钢合成的矩型管（或采用成型矩型

管），门驱动采用名牌电机及变速箱,全套电气控制，并具有安全联锁功能。

电动平移门，并带定位销结构。大门传动灵敏平稳，面接触屏蔽可靠，性能

优良，门缝用 GB/T12190-2006“小环法”测量达 60dB 以上。

2.屏蔽小门：
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进口铍青铜弹簧片插拔式结构（衰减水平也在 80dB 以上）。

九、关于产品质量及售后服务的承诺

我公司承诺：遵守合同中关于产品质量的各项规定。并保证执行以下各项条款。

（一）、售后维修服务内容、要求及期限

1、本设备质保期为 2 年，从设备就位调试验收签收之日开始。

2、质保期内属于设备设计、制造、性能等质量问题或安装调试质量问题发生的

故障，由供方负责并承担费用。

3、质保期内，设备发生故障，供方应在收到需方通知后 2 小时响应，24 小时

内抵达现场维修。

4、质保期满后，若设备发生重大故障，供方应在收到需方通知后 2 小时响应，

24 小时内派维修人员上门修理并优惠收费。

5、供方应终身按优惠价格向需方提供用于维修、保养用途的零配件。

6、供方免费对需方操作人员进行现场指导培训，直至需方人员熟练掌握为止。


