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安全警告

● 在使用仪器前应阅读并理解安全警告和试验注意事项，在使用

中也应注意。

● 仪器必须由合格的受过专业培训的人员操作，使用前请配戴绝缘

手套，在进行试验前须保证被试品已停电。

● 仪器有高压输出时，有警示声音，禁止人员触摸试品，禁止触摸

仪器金属部件，做好相应安全措施。

● 本仪器有自动放电功能，对于大电容量试品也能做到自动放电,

保证操作人员安全。

● 在测量时或测量后请勿立刻触摸被测回路，可能导致触电事故，

请根据测试仪显示放电电压情况提示进行操作。

● 测试线或测试端口发现易损 躯潝的⤇ 或 覯时请

止测试。

● 请勿在仪器 톘婄 或挋操作人员ં手婄 时操作。

● 请勿在易 �蜆测试， 軷可能嗰 㨭 。

● 仪器出现 䚮请停止使用 ，岁，㱨 仪器 钕或 出金属部証。

● 请勿对仪器安 凉部Ԝ或进行 士훰 ៉的 敨， 时请䩄葧窂 ㎁。#�<h!j Bº ‡� B� �; c¸ �Ä )æ-^ ,º � ���b z‚ �É�/t¬ Q��� �>@� �>
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2.2 模拟指针与数字显示同屏幕显示，数字反映被试品绝缘电

阻的精确度，模拟指针能反映测试过程中绝缘电阻的动态变化。

2.3 具有实际试品施加电压测量、泄露电流测量、自动放电等

功能，通过实际试品施加电压测量功能能直观显示出带负载后测试

仪表跌落电压是否符合标准要求。

2.4 可自动测量并记忆 R15S、R60S 、R10min 值,自动显示极化

指数（PI）、吸收比（DAR）的测试值和测试时间。

2.5 自动放电：采用先进高电压放电技术对容性试品快速放电，

放电时实时测量放电电压（试品试验电压到 0V），对于大容性试品由

于介质吸收电荷存在，需手动进行放电确保人员安全。

2.6 智能电池充电管理，能有效防止电池过充引起电池寿命缩

短或者损坏，电池电量数字显示和欠压报警保护，内部可充电锂电

池或外部交流电源供电,真正交直流两用不影响测试精度。

2.7 升压时告警功能，当设备有高压输出时蜂鸣器有警示功能，

提示此时有高压输出。

2.8 自动关机功能：本仪器有自动关机功能，测量结束 5分钟

后自动关机。
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3 技术指标

3.1 主要指标

额定输出电压档位（kV） 0.5kV、 1kV、2.5kV、5kV、10kV 可选

输出电压准确度(%) 档位电压 ×（±5%）

最小误差 10%RDG 的范围
(0.001～100)G/10kV； (0.001～100)G/5kV

(0.001～50)G/2.5kV； (0.001～20)G/1kV(0.5kV)

最大误差 20%RDG 的范围
(100～5000)G/10kV； (100～4000)G/5kV

(50～200)G/2.5kV； (50～100)G/1kV

试品参考电容量 CX 0.1-10μF（参考值）

没有要求 >10T

输出短路电流 ≥10mA

吸收比、极化指数 测量范围: 0.01 ～99.99 最大误差:±(1%RDG＋1d)

输出电压显示误差 ±(3%RDG + 1d)

3.2 其它指标

抗干扰能力：50 mA （感应电压 2000V）AC 50Hz

绝缘电阻：50 M (1000V) (测量端子与外壳间)

耐压： AC 3kV 50Hz 1min (测量端子与外壳间)

工作温度与湿度： －10℃～+50℃ 85%RH

贮存温度与湿度： －15℃～+55℃ 90%RH

电源： 锂电池 (电池 1：17.5V 2.8Ah；电池 2：8.5V 2.8Ah )

充电： AC 220V（1±10%） 工作时间： 可连续工Զ间
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4.仪器外形介绍

机箱，具有防尘、防水、抗冲击，设计防护等级：IP67 设计抗

冲击性能：IK08

打开机箱时，请按图示操作。
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压接通，液晶屏显示“正在测量”仪表 E、L 端就有高压输出，并有

语音提示“高压输出危险，请勿靠近”，蜂鸣器警示声音连续响起，

请注意安全！再此按“启动/停止”按钮仪器停止测量，显示“等待

测量”。

● 测试完毕, 触按“启动/停止”按钮，按启动停止键停止升

压，仪器出现“自动放电电压 0V，拆线安全”并伴有语音提示，方

可拆线。

a. 试品电压：就是开始测量时随着充电时间的增长被试品上的

实际电压值。

b. 泄露电流：随着电压和时间的增大而减小，最终固定到很小

范围内变化，当泄露电流随着电压和时间增大而变大时，证明试品

可能存在绝缘缺陷。

c. 自动放电：本仪器当停止测试时，进行试品自动放电，根据

试品上带电电压逐步放电到 0V，出现“自动放电电压 0V，拆线安全”

时，方可拆线。

5.2 G 端(保护环)的使用

对于基本的绝缘试验，且很少有表面泄漏影响测量时，则没必

要使用 G 屏蔽端子。即：绝缘体干净且没有不利的电流通道，但在

电缆试验时，可能会在裸露电缆和外皮之间，由于存在潮气和脏污

而使通过绝缘体存在表面泄漏通道。在此情况下需要消除此泄漏所
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造成的影响，特别是在高压试验下。可使用一根裸线紧紧地绕在绝

缘上并通过第三根试验线接在屏蔽端子 G上。

注：高压屏蔽请勿接地，不使用时请夹在 L 线上面，仪器端 G

务必插入，以防止高压测试线拖地引起的泄露影响测量精度。

电缆绝缘电阻测试接线 变压器绝缘电阻测量

屏蔽端子与负高压端子同电位，由于泄露电阻与被试电阻并联，

使用屏蔽端子可使表面泄露电流从测量电路中分流。仪器于是读出

绝缘体的泄露的
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（1）测试前界面：测试前在“等待测量”，系统信息中显示电

池状态和测量状态，测试主界面中，“设置电压”表示根据被试品要

求选择的测试电压，“实测电压”表示输出端口实时电压，“泄露电

流”表示被试品实时泄漏电流。R15s 表示 15s 时电阻值，R1m 表示

阻
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时，语音提示：“高压输出危险！请勿靠近”蜂鸣器并发出警示音。

测量过程中的特性参数，如 R15s，R1m，R10
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泄漏电流检测：实时检测带负载时的泄露电流变化情况，直观

反映出试品的绝缘情况。当电压升到需要试验电压时，泄漏电流不

变和逐渐减小，那么绝缘是合格的，反之绝缘有问题。

自动放电：采用先进高电压放电技术对容性试品快速放电，放

电时实时测量放电电压（试品试验电压到 0V），对于大容性试品由于

介质吸收电荷存在，需手动使用放电棒进行放电确保人员安全。

7.电池充电

7.1 电池电量检查

（1）内置大容量电池 2.8AH，当提示电池电压<13V 或者电池电

压<6.4 时，电池电量已经不足，可以用交流供电方式测量或者充满

电后再进行测量。

（2）插入交流插座后，仪器会自动进入电池管理界面，这样不

会引起欠充和过充，仪器内部电池完全充足大约需要 8 小时左右，

充满后仪器会显示“电量已充足”。当充完电时显示电池电压和电池

峰值电压及充电时间。

正在充电中 充电 300 分钟电池充满
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7.2 电池使用注意事项：

（1）不要使电池处于完全放电状态，经常性地充电将最大限度

地延长电池寿命。

（2）充电应在干燥的环境下进行，当在室内充电时，应保持环

境通风良好。

（3）仪表应在电池约 50%充电态存放，若仪器长期闲置不用，

应每半年对其充电 8小时。（若保存温度大于 40℃，应增加充电频率）

8.仪器使用注意事项

在测试和检定中应使用随仪表配置的测试线，以保证工作和检

定正常，应经常保持仪表与测试线的清洁，不得受潮、雨淋、暴晒、

跌落。

9.随机附件

（1）专用测试线 1套

（2）AC 220V 电源线 1根

（3）使用说明书 1份

（4）合格证 1份

（5）感应电压抑制器 1台

（6）感应电压测试棒 1根

（7）抑制器测试线 2根
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10.仪器常见故障现象及处置

常见现象 说明及处置

开机后液晶

屏无显示

电池电量不足，接入 AC220V 后液晶屏显示正常，用交流电充

电或者用交流电测量。

测 试 显

示>10TΩ。

在低电压档位，将两测试线的一端分别插入仪表的“E 端”

和“L 端”，另一端短接在一起，绝缘电阻显示 0MΩ，说明测

试线导帀说说，阻试线蠀端
测试线蠀测测试蠀说端短接另不端

测测试蠀的绝缘电阻试蠀另仪缘量的示一

电压后不

明㔶测测试蠀的阻仪线蠀低0电压。见测电压表电阻 ，端短仪表量的阻，说晶的用说压阻 L和，量阻短Λ的显量短仪缘另用压屏的试蠀线蠀Ჺ的量不短接一线用ⰾ

测试开后“不正示一试测测试蠀量说缘̀㔶交试见不⭰一䋂的端量端池阻㔶接ऀ，说线线蠀 用一，试阻的，的线蠀不ָ䈃， �¥2Ჺ 的说电阻一测，̀਋阻屏㿱仪0̀绝低或说հ
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11.保护端子“G”正确使用

（1）保护端子“G”的使用说明：

a、在“L”与“E”输出测量绝缘电阻时，保护端子“G”和“L”

端子的电位相同，但“G”的旁路电流不参与测量。

b、在大多数测试中，仅使用两个测试导线，即“L”和“E” 端

子连接至被测试试品，此时不连接保护“G”端子。

c、当测量非常大的电阻时，通过使用保护“G”端子进行三线

测量，可以取得更精确的读数，保护“G”端子和“L”的电位相同，

ⶑԹ୘䣔
C뙙ह用䤹护㣔

᰹测量੥阻电缘电阻᰹不测进品੥஠4ï电：.ž+X
��

��

�¯�9�Ç	9 �J

.ž +l

+eLk MŽ �h FE
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附录 抗干扰绝缘电阻测试-感应电压抑制方法

1、目的和意义

本仪器可选配抗感应电压抑制器，对在较高感应电压条件下的

被测输电线路实施绝缘电阻测试提供一套解决方案，利用本测试方

法和抗感应绝缘电阻测试仪可以获得在存在较高感应电条件下线路

的绝缘状况的定量数据，为输电线路的安全评估提供有力支持，可

以大幅提高线路检修的效率，降低成本。此方法和设备还可以在变

电站等其他强干扰工况下进行绝缘测试，具有很广的应用价值。

2、感应电压产生理论分析

感应电压是由运行线路对检测线路的分布电容耦合感应产生的，

同塔双回输电线路中的一回路运行，另一回路停电待测试的感应幅

值的大小与运行线路的运行电压和平行长度距离成正比。当被测线

路两端都悬空不接地时，如图 1 所示，邻近带电线路或者母线电场

通过电容耦合在试验线路将感应一个电势，可看作在线路导线对地

电容支路（C10）中串接了一个等效的电感应电势 EC，根据干扰线路

电压等级和耦合紧密情况的不同，干扰电压值从几百伏到几十千伏

不等（用高内阻静电电压表或者电容分压器测量）。
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来，同时在升压过程中可随时监视微安表的指示一了解绝缘状

况：如绝缘良好，泄漏电流与电压的关系应是按正比例增大；

如绝缘有缺陷或受潮时，泄漏电流的增长比电压增长快，且电

压较高时，泄漏电流急剧增大，还会有一些不正常现象；

（2）微安表的测量精度比兆欧表高、测量泄漏电流和直流耐压可以

同时进行。

但此方法存在以下的问题：

（1） 线路绝缘电阻较低（小于 20M）时，直流高压发生器容量不

够，电压升不上去，很难获得稳定、真实的绝缘电阻值；

（2） 测试受湿度影响大，测试值不稳定；③测试设备笨重，操作

繁琐，高电压对人员和设备都有危险。

3.2 谐振网络法

谐振网络法即由 C1、L1 组成的并联谐振，以及由 C2

2以组大，还联谐.2

，

-*�� ���� ���=1组成的并谐振
组成的并及由

�] �¸ F� �’

.2�] �¸ F�™Y

大，还振

组大，还值不

�] �¸ F� �� ���Á �Ê�� ���U�] �¸ F�4ú �F ,º �¬

��

组大，还
同

值；

精度比容C，还

下

组成的并
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组大，还
成的并时在升以
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求较宽、造价较高，从而使得工频谐振法在绝缘电阻试验中推广受

到限制。

3.3 电容分压法

C1 为线路耦合电容 C2 为线路对地电容。被测试输电线路试验

相首末端开路不接地加在试验设备上的电压主要是输电线路对地感

应电压。

U2 = C1
C1+C2

U1

可得当电容 C2 很大，C1 较小时，测试线路上电压 U2 变得很小。
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在对既定线路进行检修时，C1 和 C2 都是固定的，因此我们可以通过

并联电容 Cm 改变电容分压比的方法来减小感应电压 U2。

U2 = C1
C1+C2+Cm

U1

3.4.小结

在强感应电干扰情况下被测线路绝缘电阻测试主要考虑的问

题是感应电抑制问题，现场感应电可能有几千伏至上万伏，为有效

测量线路的绝缘电阻，测试装置需要有较强的抗干扰能力，通过比

较三种方案在感应电抑制方面的优劣，选用并联电容法是解决强干

扰条件下线路绝缘电阻的首选方法。

并联电容法可以大幅降低工频干扰电压，解决电容器的直流充

电问题需要选用高耐压的大容量电容器多只串联，以提高耐受直流

试验电压的能力；利用电容器隔直流通交流的特性，只需解决测试

所用的高压兆欧表功率要相对大些（大于 5mA 以上），以尽可能短的

时间内建立电场平衡，从而测试出线路的绝缘电阻值，测试范围可

以从几兆到几千兆。

通过上述三种感应电抑制方法的比较，我们可以看出，并联电

容法可以大幅衰减由于电容耦合产生的工频感应电压，使得测试人

员及测试设备的安全风险大大降低，解决了由于感应电压过高而不

能用绝缘电阻表进行绝缘电阻测量的难题。
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